
特長
• ブレークアウェイロッキング
• 着脱回数︓25回
• すべてのODU MEDI-SNAP®標準品のレセプタ
クルおよびインラインレセプタクル サイズ1と嵌合
可能

• 2～8極
• IP67
• コネクタ色︓白またはグレー
• ケーブル色︓白

• 完全なシステムソリューション：コネクタ、ケーブル、
ハーネス加工、オーバーモールディング 

• ケーブルULスタイル2464 
• 様々なケーブル長が可能
• 使用温度範囲︓

• 動的: –10 °C ~ +80 °C
• 固体: –30 °C ~ +80 °C

✉   sales@odu.co.jp
   www.odu.co.jp

オーディーユージャパン株式会社 
〒106-0032 東京都港区六本木2-3-9 ユニオン六本木ビル 7階

Tel.:  
+81 (0)3 6441-3210

新しいODU MEDI-SNAP®ディスポーザブルは、使い捨てのコネクタが大量に必要な医療分野のすべてのアプリケ
ーションに適しています。 この製品は、すでに現場に設置されているすべてのODU MEDI-SNAP®レセプタクルおよ
びインラインレセプタクルと互換性があります。

本製品で可能なアプリケーションは、カテーテル、センサーケーブル、または酸素飽和度SpO2アダプターケーブルで
す。 ODU MEDI-SNAP®ディスポーザブルは、適合するケーブルと完全にハーネス加工された状態で提供されま
す。

ODU MEDI-SNAP® 
ディスポーザブルコネクタ


